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SYSTEM OBStUGI PROCESU SPALANIA W KOTLE C.O. I NADZORU
INSTALACJI GRZEWCZEJ, LIDER".

Praedstawiarmy Parfistwa pierwszy w Polsce systern obsiugl procesu spalania
w kotle c.o, opalanym ekogroszkiemn oraz nadzor instalag)i greewcze] oparty na sterowniku

Lider

Sterownik LIDER jest zbudowany na dwumodulowe|, uniwersalnej platformie sprzetowej

umozliwiajacej samodzielne umieszczenie panelu obstugi w dowalnym wybranym przez a
ugytkownika miejscu.

W sklad systemu sterownika LIDER wchodza:

o Modul sterujacy o Panel pokojowy Roomster I RTx (bezprzewodowy)
e Panel sterujacy o Modut sterowania bezprzewodowego z funkcja
« monochromatyczny {czarno-bialy) ~pokojowki” RTx

+ kolorowy 7 dotykowym ekranem 3,57 e Modul zdalnego menitoringu przez internet ETH 100

Zakup i montaz poszczegélnych elementow systemu mozliwy jest w dowolnym czasie,
nie jest powigzany z momentem zakupu i uruchomienia kotla.

FUNKCIE STEROWNIKA LIDER

+ sterownik moze pracowac odiaczonym panelem sterujgcym

« mozliwoéé samodzielnej wymiany panelu sterujacege na panel z kelorowym ekranem

dotykowym 3,5"

mozliwosé samodzielnego montazu bezprzewodowej wersji panelu sterujjcego z funkcja

pokojowki (obstuga kotta | obwodu z domu)

+ samodzielna zmiana umiejscowienia panelu sterujgcego w dowolnym wybranym przez
uzytkownika migjscu [np. obudowa kotla, obudowa zasobnika, fciana obok kotla, przy wejiciu do
kotlowni) wykorzystujae polaczenie kablowe

« wybar kata nachylenia ekranu panelu (357 lub 557)

» samodzielna akiualizacja oprogramowaniaz karty 50

Wramnnzanie
Lel P

W (61) 4377690 & ELSTER.W.COM.PL %% ELSTER@POST.PL




@Eﬁ'z‘ﬁw

WYMIANA PANELU STERUJACEGO

Po zakupieniu wlasciwego elementu systemu [www.elsterw.com.pl
u producenta kota lub w hurtowniach /patrz strona www) otrzymacie
Paristwo zestaw zawierajacy wszystkie elementy niezbedne do montazu

wraz z instrukgcjg obshugi.

« Ddkrecic wkrety mocujgce panel (znajduja sie przy bokach ekranu).

« Wyjac panel i wyciagnad wiyczke znajdujgcs sie z tylu cbudowy.

» Whozye wtyczke w gniazdo na zakupionym panelu i przykrecic go
do obudowy.

Panel uruchomi sie sam i pobierze parametry pracy z moduha,

MONTAZ MODULU KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWE) Z FUNKCJA POKOJOWKI

Zakup modulu (www.elsterw.com.pl u producenta kotla lub

w hurtowni /patrz strona www)

Prosze przeczytad dokladnie instrukcje obshugi.

« Ddkrecic wkrety mocujgce panel sterujacy do obudowy kotla | odlaczye
wiyczke znajdujacy sie z tylu panelu.

« W miejsce wyjetego panelu whozye zakupiony modut RTx, wezedniej
whkladajac wiyczke w gniazdo z tytlu obudowy (wkreci¢ wkrety mocujace).

« Wyjety z cbudowy panel podizcz do cbudowy modutu kemunikacyjnego

RTx wtyczka, ktdra jest w cbudowie i skred cbudowe.

« Mozliwe jest tymczasowe uzytkowanie panelu po odigczeniu zasilania.

PANEL BEZPRZEWODOWY RTx Ill POWINIEN BYC PODLACZONY DO LADOWANIA
PO KAZDYM UZYTKOWANIU

*Wszystkie dodatkowe informacje i instrukeje na www.elster.w.com.pl lub ped
numerem telefonu 730 037 035.
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